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HIGH QUALITY FILTERS
ALTA CALIDAD EN FILTROS PARA SU MOTOR

4
FICHA TECNICA REFERENCIA CFS-005
DIMENSIONES Linea

métrico (mm) inglés (in)
Alto 203 mm 7.99in Forma
Diam. Extern 380 mm 14.96 in
Diam. Ext 297 11.69 i
S P eci E
Diam. Interno 0 mm 0.00 in
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EQUIVALENCIAS

Baldwin  |CA5368 |Donaldson |P607965 Donsson  DA8015 Fleetguard |AF26424
Fram CA10740 Franig ACH10740 Luber-finer |LAF6265 Napa 2812
Wix 42812 |

APLICACIONES

‘ CAMIONES Y BUSES | MAQUINARIA FUERA DE CARRETERA

WESTERN STAR 4700SB ‘ 2012 A 2017 L6 12.8L 781 CID Detroit

WESTERN STAR 4700SB ‘ 2012 A 2013 L6 8.3L 505 CID Cummins

WESTERN STAR 4700SB ‘ 2012 A 2016 L6 8.9L 540 CID Cummins

WESTERN STAR 4700SF ‘ 2012 A 2017 L6 12.8L 781 CID Detroit

WESTERN STAR 4700SF ‘ 2012 A 2014 L6 8.3L 505 CID Cummins

WESTERN STAR 4700SF ‘ 2012 A 2016 L6 8.9L 540 CID Cummins

FREIGHTLINER M2 112 ‘ 2004 A 2015 DD13

FREIGHTLINER M2 106 ‘ 2019 A 2023 Cummins ISL 8.9 Lts, 275 Hp, 20 ton

FREIGHTLINER 114 SD Volqueta ‘ 2022 Cummins ISL 8.9 Lts, 375 Hp, 20 Ton

Pag. 1/1 | Print: 21-0ct-26 La informacion contenida en este documento se puede utilizar como guia parcial | La responsabilidad final de la instalacion, aplicacion y montaje de los filtros es directa del lubricador. Nuestros productos estan clasificados como

repuestos Aftermarket, por lo tanto, son repuestos alternativos y no productos del fabricante de equipo original (OEM)

PREMIUM FILTERS SAS - PBX: 57+1+4211077 - | www.premiumfilters.com.co - info@premiumfilters.com.co / comercial@premiumfilters.com.co



